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Π
εριοχές Γεω

λογικά Α
κατάλληλες για Δ

όμηση

Α
Κ

 1:  Ο
ι Π

εριοχές π
ου γειτνιάζουν με Κοίτες Υδατορεμάτω

ν (Ζώ
νη εύρους 10 m

 εκατέρω
θεν τω

ν ενδεικτικώ
ν γραμμώ

ν

π
λημμύρας τω

ν υδατορεμάτω
ν).

Στη ζώ
νη ΑΚ 1 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές οι οπ

οίες γειτνιάζουν με κοίτες υδατορεμάτω
ν και ω

ς

εκ τούτου η ανέγερση οπ
οιασδήπ

οτε κατασκευής διέπ
εται απ

ό συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Σύμφω
να με την ισχύουσα νομοθεσία, για τα ρέματα στα οπ

οία έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές απ
αγορεύεται απ

ολύτω
ς η

δόμηση μέσα στην έκταση π
ου π

ερικλείεται απ
ό τις οριογραμμές του ρέματος, ενώ

 εκτός αυτώ
ν επ

ιτρέπ
εται η δόμηση εντός

σχεδίου (Ν
.4258/2014) σε απ

όσταση 10 m
 απ

ό τις γραμμές π
λημμύρας του υδατορέματος, σύμφω

να με τους όρους δόμησης της

π
εριοχής.

Εν π
ροκειμένω

, η ζώ
νη Α

Κ
 1 τω

ν Γεω
λογικά Α

κατάλληλω
ν Π

εριοχώ
ν π

εριλαμβάνει έκταση εύρους 10 m
 εκατέρω

θεν τω
ν

γραμμώ
ν π

λημμύρας τω
ν υδατορεμάτω

ν, καθώ
ς και την έκταση π

ου π
ερικλείεται εντός τω

ν οριογραμμώ
ν τους, σύμφω

να

με τη σχετική «Μ
ελέτη Ο

ριοθέτησης Υδατορευμάτω
ν στη θέση «Ραβδούχα», Π

Ε Χανίω
ν».

Για την οριοθέτηση και το χαρακτηρισμό τω
ν υδατορεμάτω

ν έχει εκπ
ονηθεί, απ

ό τη μελετητική εταιρεία «SEEM
AN

 SM
AR

T

EN
VIR

O
N

M
EN

TAL EN
G

IN
EER

IN
G

 AN
D

 M
AN

AG
EM

EN
T Ι.Κ.Ε», π

λήρης μελέτη οριοθέτησης, σύμφω
να με το Ν

. 4258/2014 και τις

αντίστοιχες π
ροδιαγραφές της ΚΥΑ 140055/13-01-2017 (Φ

ΕΚ 428/Β/2017). Η
 μελέτη οριοθέτησης υπ

οβλήθηκε π
ρος έγκριση στις

αρμόδιες υπ
ηρεσίες.

Εντός της έκτασης της Ζώ
νης ΑΚ 1 απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση οδοπ

οιίας είτε η διέλευση

δικτύω
ν υπ

οδομής (αγω
γοί απ

οχέτευσης, αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης υδραυλικής, καθώ

ς και ειδικής

γεω
λογικής - γεω

τεχνικής έρευνας και μελέτης, π
ροσαρμοσμένης στις ανάγκες του εκάστοτε έργου, δεδομένου ότι οι π

εριοχές τω
ν

υδατορεμάτω
ν, ω

ς επ
ί το π

λείστον, γειτνιάζουν με π
εριοχές έντονω

ν μορφολογικώ
ν κλίσεω

ν, π
ροβληματικώ

ν εδαφώ
ν και

γεω
λογικώ

ν σχηματισμώ
ν με χαμηλές τιμές μηχανικώ

ν χαρακτηριστικώ
ν.

Α
Κ

 2 : Ο
ι π

εριοχές π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k) και θαλάσσιας αναβαθμίδας (q.m

1) με μορφολογική κλίση εδάφους

> 70%
.

Στη ζώ
νη ΑΚ 2 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν για Δόμηση Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές ανάπ

τυξης του σχηματισμού τω
ν

π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k), καθώ

ς και της θαλάσσιας αναβαθμίδας (q.m
1),  με μορφολογική κλίση εδάφους >

70%
.

Στις π
εριοχές της ζώ

νης ΑΚ 2 η κατασκευή οιασδήπ
οτε κτηριακής εγκατάστασης ή υπ

οδομής, π
ου απ

αιτείται για τις εξεταζόμενες

χρήσεις, κρίνεται ότι ενέχει υψ
ηλό βαθμό επ

ικινδυνότητας, ενώ
 π

αράλληλα π
αρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για την

υλοπ
οίησή της, κατά συνέπ

εια οι εκτάσεις εντός της ζώ
νης ΑΚ 2 χαρακτηρίζονται ω

ς Π
εριοχές Γεω

λογικά Ακατάλληλες για Δόμηση.

Εντός της ζώ
νης αυτής απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση δικτύω

ν υπ
οδομής (αγω

γοί απ
οχέτευσης,

αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης ειδικής γεω

λογικής - γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης, π

ροσαρμοσμένης

στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Α
Κ

 3 : Ο
ι π

εριοχές «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» με μορφολογική κλίση εδάφους > 82%

Στη ζώ
νη ΑΚ 3 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές ανάπ

τυξης του σχηματισμού τω
ν «φυλλιτώ

ν -

χαλαζιτώ
ν» με μορφολογική κλίση εδάφους > 82%

.

Στις π
εριοχές της ζώ

νης ΑΚ 3 η κατασκευή οιασδήπ
οτε κτηριακής εγκατάστασης ή υπ

οδομής, π
ου απ

αιτείται για τις εξεταζόμενες

χρήσεις, κρίνεται ότι ενέχει υψ
ηλό βαθμό επ

ικινδυνότητας, ενώ
 π

αράλληλα π
αρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για την

υλοπ
οίησή της, κατά συνέπ

εια οι εκτάσεις εντός της ζώ
νης ΑΚ 3 χαρακτηρίζονται ω

ς Π
εριοχές Γεω

λογικά Ακατάλληλες για Δόμηση.

Εντός της ζώ
νης αυτής απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση δικτύω

ν υπ
οδομής (αγω

γοί απ
οχέτευσης,

αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης ειδικής γεω

λογικής - γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης, π

ροσαρμοσμένης

στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Π
εριοχές Γεω

λογικά Κ
ατάλληλες Υπ

ό Π
ροϋπ

οθέσεις για Δ
όμηση

Κ
.Π

. 1: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης αλλουβιακώ
ν απ

οθέσεω
ν - π

ροσχώ
σεω

ν  (Q
.al),  π

λευρικώ
ν κορημάτω

ν (Q
.sc) και (Q

.M
i-M

k) και

μαργώ
ν - ψ

αμμιτώ
ν - μαργαϊκώ

ν ψ
ηφιδοπ

αγώ
ν (M

i) με μορφολογική κλίση εδάφους < 35%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για

δόμηση π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σε συνεκτική στρώ
ση τω

ν υλικώ
ν του

υπ
οκείμενου υγιούς γεω

λογικού σχηματισμού.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 3 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

δ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη, στις θέσεις όπ

ου επ
ί τω

ν Γεω
λογικώ

ν Χαρτώ
ν

εντοπ
ίζονται μισγάγγειες.

ε) Απ
ομάκρυνση, τω

ν ολισθόλιθω
ν (O

I), π
ροϊόντω

ν διάβρω
σης τω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» του γεω
λογικού υπ

όβαθρου, π
ου

εντοπ
ίζονται τοπ

ικά επ
ί τω

ν π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν, στις θέσεις εκείνες όπ

ου επ
ικρατούν οριακές συνθήκες ισορροπ

ίας (εφικτή με

τα συνήθη μηχανικά μέσα).

Κ
.Π

. 2: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k) και μαργώ

ν - ψ
αμμιτώ

ν - μαργαϊκώ
ν ψ

ηφιδοπ
αγώ

ν (M
i)

με μορφολογική κλίση εδάφους μεταξύ 35%
 και 70%

, κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς

στέγης, έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σε συνεκτική στρώ
ση τω

ν υλικώ
ν του

υπ
οκείμενου υγιούς γεω

λογικού σχηματισμού.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 3 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

δ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη, στις θέσεις όπ

ου επ
ί τω

ν Γεω
λογικώ

ν Χαρτώ
ν

εντοπ
ίζονται μισγάγγειες.

ε) Απ
ομάκρυνση, τω

ν ολισθόλιθω
ν (O

I), π
ροϊόντω

ν διάβρω
σης τω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» του γεω
λογικού υπ

όβαθρου, π
ου

εντοπ
ίζονται τοπ

ικά επ
ί τω

ν π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν, στις θέσεις εκείνες όπ

ου επ
ικρατούν οριακές συνθήκες ισορροπ

ίας (εφικτή με

τα συνήθη μηχανικά μέσα).

Κ
.Π

. 3-Α
: Ο

ι π
εριοχές εμφάνισης π

λευρικώ
ν κορημάτω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» (Q
.sc) με μορφολογική κλίση εδάφους > 70%

,

κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης, έω
ς 7.50 m

.

Στις π
εριοχές αυτές αναπ

τύσσονται π
λευρικά κορήματα «φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν» (Q

.sc) π
ολύ π

υκνής απ
όθεσης και μέσης έω

ς

τοπ
ικά υψ

ηλής συνεκτικότητας. Σύμφω
να με τον π

ροκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του επ
ενδυτικού σχεδίου, στις θέσεις

αυτές μελετάται η ανέγερση ξενοδοχειακώ
ν εγκαταστάσεω

ν π
ου θα π

εριλαμβάνουν κτίρια, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50  m
.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση και κατάλληλου εύρους γεω

τεχνικής έρευνας και γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης, σύμφω
να με τις

απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ

νη σεισμικής

επ
ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ

ης θεμελίω
σης και τη Σπ

ουδαιότητα τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν.

β) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης τω
ν π

ροσω
ρινώ

ν π
ρανώ

ν εκσκαφής.

γ) Κατασκευή τω
ν ειδικώ

ν μέτρω
ν αντιστήριξης τω

ν π
ροσω

ρινώ
ν π

ρανώ
ν εκσκαφής, καθώ

ς και της θεμελίω
σης τω

ν κτιριακώ
ν

εγκαταστάσεω
ν σύμφω

να με τα π
ορίσματα της γεω

τεχνικής μελέτης  θεμελίω
σης και της γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης.

Κ
.Π

. 3-Β
: Ο

ι π
εριοχές εμφάνισης γραφιτικώ

ν φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν (M
G

) της σειράς τω
ν «Φ

υλλιτώ
ν - Χαλαζιτώ

ν» της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους > 82%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση κτιρίω
ν ύψ

ους, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50 m
.

Στις π
εριοχές αυτές αναπ

τύσσονται συμπ
αγείς π

άγκοι χαλαζιτώ
ν υψ

ηλής αντοχής και υψ
ηλού δείκτη π

οιότητας π
ετρώ

ματος (R
Q

D
)

με λεπ
τές ενδιαστρώ

σεις οριζόντω
ν γραφιτικώ

ν φυλλιτώ
ν (σχηματισμός M

G
 της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης).

Σύμφω
να με τον π

ροκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του επ
ενδυτικού σχεδίου, στις θέσεις αυτές μελετάται η ανέγερση

ξενοδοχειακώ
ν εγκαταστάσεω

ν π
ου θα π

εριλαμβάνουν κτίρια ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης, έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση και κατάλληλου εύρους γεω

τεχνικής έρευνας και γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης, σύμφω
να με τις

απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ

νη σεισμικής

επ
ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ

ης θεμελίω
σης και τη Σπ

ουδαιότητα τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν.

β) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης τω
ν π

ροσω
ρινώ

ν π
ρανώ

ν εκσκαφής.

γ) Κατασκευή τω
ν ειδικώ

ν μέτρω
ν αντιστήριξης τω

ν π
ροσω

ρινώ
ν π

ρανώ
ν εκσκαφής, καθώ

ς και της θεμελίω
σης τω

ν κτιριακώ
ν

εγκαταστάσεω
ν σύμφω

να με τα π
ορίσματα της γεω

τεχνικής μελέτης  θεμελίω
σης και της γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης.

Κ
.Π

. 4: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μεταμορφω

μένω
ν κροκαλοπ

αγώ
ν (M

m
), τω

ν φυλλιτώ
ν (M

p), τω
ν εναλλαγώ

ν τω
ν χαλαζιτώ

ν και

φυλλιτώ
ν (M

Q
) και τω

ν γραφιτικώ
ν φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν (M

G
) της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους < 45%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς

στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 5: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μεταμορφω

μένω
ν κροκαλοπ

αγώ
ν (M

m
), τω

ν φυλλιτώ
ν (M

p), τω
ν εναλλαγώ

ν τω
ν χαλαζιτώ

ν και

φυλλιτώ
ν (M

Q
) και τω

ν γραφιτικώ
ν φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν (M

G
) της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους μεταξύ 45%
 και 82%

, κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης,

έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 6: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μαργαϊκώ

ν ασβεστόλιθω
ν (M

k) του Ν
εογενούς, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση

π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκτέλεση γεω
φυσικής έρευνας και μελέτης για τη διερεύνηση της π

ιθανότητας ύπ
αρξης καρστικώ

ν εγκοίλω
ν στο υπ

έδαφος της

π
εριοχής.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

γ) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 7: Ο
ι π

εριοχές εκδήλω
σης κατολισθήσεω

ν, ερπ
υστικώ

ν κινήσεω
ν και εδαφικώ

ν αστοχιώ
ν, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για

δόμηση κτιρίω
ν ύψ

ους, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50  m
.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Για την κατασκευή οπ
οιασδήπ

οτε κτηριακής εγκατάστασης, δικτύω
ν υπ

οδομής, καθώ
ς και τη διέλευση οδοπ

οιίας απ
ό τη

συγκεκριμένη ζώ
νη, αναγκαία η εκπ

όνηση γεω
λογικής και γεω

τεχνικής έρευνας και μελέτης, π
ροσαρμοσμένη στις ανάγκες του

εκάστοτε έργου.

β) Εκσκαφή και έδραση τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σύμφω
να με τα π

ορίσματα της ειδικής ανά θέση

γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης.

γ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη.

Π
ρ

οτεινόμ
ενη

 θ
έσ

η
 κα

τα
σ

κευ
ή

ς τοίχου
 π

ρ
οσ

τα
σ

ία
ς κα

ι φ
ρ

ά
κτη

 α
νά

σ
χεσ

η
ς επ

ι του
 τοίχου

 σ
τις θ

έσ
εις

εκδήλω
σης βραχοπ

τώ
σεω

ν στις π
εριοχές Κ

.Π
.2, Κ

.Π
.3-Α

,  Κ
.Π

.3-Β
, Κ

.Π
.5 και Κ

.Π
.7.

Στις π
εριοχές Κ.Π

.2, Κ.Π
.3-Α, Κ.Π

.3-Β, Κ.Π
.5 και Κ.Π

.7 και στις θέσεις όπ
ου επ

ί του χάρτη γεω
λογικής καταλληλότητας

συμβολίζεται γραμμικά, είναι απ
αραίτητη η κατασκευή τοίχου π

ροστασίας, κατάλληλα επ
ενδυμένου και φράχτη ανάσχεσης επ

ί του

τοίχου για την π
ροστασία απ

ό βραχοπ
τώ

σεις ολισθόλιθω
ν «φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν» και ολισθόλιθω

ν μαργαϊκώ
ν ασβεστόλιθω

ν,

κατόπ
ιν ειδικής γεω

λογικής και γεω
τεχνικής μελέτης αντιμετώ

π
ισης - σταθεροπ

οίησης βραχοπ
τώ

σεω
ν.

Μ
ισγάγγεια υδατορέματος

Γραμμή πλημμύρας

Ζ
ώ

νη εύρους 10 m
 εκατέρω

θεν τω
ν γραμμώ

ν πλημμύρας
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Π
εριοχές Γεω

λογικά Α
κατάλληλες για Δ

όμηση

Α
Κ

 1:  Ο
ι Π

εριοχές π
ου γειτνιάζουν με Κοίτες Υδατορεμάτω

ν (Ζώ
νη εύρους 10 m

 εκατέρω
θεν τω

ν ενδεικτικώ
ν γραμμώ

ν

π
λημμύρας τω

ν υδατορεμάτω
ν).

Στη ζώ
νη ΑΚ 1 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές οι οπ

οίες γειτνιάζουν με κοίτες υδατορεμάτω
ν και ω

ς

εκ τούτου η ανέγερση οπ
οιασδήπ

οτε κατασκευής διέπ
εται απ

ό συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Σύμφω
να με την ισχύουσα νομοθεσία, για τα ρέματα στα οπ

οία έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές απ
αγορεύεται απ

ολύτω
ς η

δόμηση μέσα στην έκταση π
ου π

ερικλείεται απ
ό τις οριογραμμές του ρέματος, ενώ

 εκτός αυτώ
ν επ

ιτρέπ
εται η δόμηση εντός

σχεδίου (Ν
.4258/2014) σε απ

όσταση 10 m
 απ

ό τις γραμμές π
λημμύρας του υδατορέματος, σύμφω

να με τους όρους δόμησης της

π
εριοχής.

Εν π
ροκειμένω

, η ζώ
νη Α

Κ
 1 τω

ν Γεω
λογικά Α

κατάλληλω
ν Π

εριοχώ
ν π

εριλαμβάνει έκταση εύρους 10 m
 εκατέρω

θεν τω
ν

γραμμώ
ν π

λημμύρας τω
ν υδατορεμάτω

ν, καθώ
ς και την έκταση π

ου π
ερικλείεται εντός τω

ν οριογραμμώ
ν τους, σύμφω

να

με τη σχετική «Μ
ελέτη Ο

ριοθέτησης Υδατορευμάτω
ν στη θέση «Ραβδούχα», Π

Ε Χανίω
ν».

Για την οριοθέτηση και το χαρακτηρισμό τω
ν υδατορεμάτω

ν έχει εκπ
ονηθεί, απ

ό τη μελετητική εταιρεία «SEEM
AN

 SM
AR

T

EN
VIR

O
N

M
EN

TAL EN
G

IN
EER

IN
G

 AN
D

 M
AN

AG
EM

EN
T Ι.Κ.Ε», π

λήρης μελέτη οριοθέτησης, σύμφω
να με το Ν

. 4258/2014 και τις

αντίστοιχες π
ροδιαγραφές της ΚΥΑ 140055/13-01-2017 (Φ

ΕΚ 428/Β/2017). Η
 μελέτη οριοθέτησης υπ

οβλήθηκε π
ρος έγκριση στις

αρμόδιες υπ
ηρεσίες.

Εντός της έκτασης της Ζώ
νης ΑΚ 1 απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση οδοπ

οιίας είτε η διέλευση

δικτύω
ν υπ

οδομής (αγω
γοί απ

οχέτευσης, αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης υδραυλικής, καθώ

ς και ειδικής

γεω
λογικής - γεω

τεχνικής έρευνας και μελέτης, π
ροσαρμοσμένης στις ανάγκες του εκάστοτε έργου, δεδομένου ότι οι π

εριοχές τω
ν

υδατορεμάτω
ν, ω

ς επ
ί το π

λείστον, γειτνιάζουν με π
εριοχές έντονω

ν μορφολογικώ
ν κλίσεω

ν, π
ροβληματικώ

ν εδαφώ
ν και

γεω
λογικώ

ν σχηματισμώ
ν με χαμηλές τιμές μηχανικώ

ν χαρακτηριστικώ
ν.

Α
Κ

 2 : Ο
ι π

εριοχές π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k) και θαλάσσιας αναβαθμίδας (q.m

1) με μορφολογική κλίση εδάφους

> 70%
.

Στη ζώ
νη ΑΚ 2 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν για Δόμηση Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές ανάπ

τυξης του σχηματισμού τω
ν

π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k), καθώ

ς και της θαλάσσιας αναβαθμίδας (q.m
1),  με μορφολογική κλίση εδάφους >

70%
.

Στις π
εριοχές της ζώ

νης ΑΚ 2 η κατασκευή οιασδήπ
οτε κτηριακής εγκατάστασης ή υπ

οδομής, π
ου απ

αιτείται για τις εξεταζόμενες

χρήσεις, κρίνεται ότι ενέχει υψ
ηλό βαθμό επ

ικινδυνότητας, ενώ
 π

αράλληλα π
αρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για την

υλοπ
οίησή της, κατά συνέπ

εια οι εκτάσεις εντός της ζώ
νης ΑΚ 2 χαρακτηρίζονται ω

ς Π
εριοχές Γεω

λογικά Ακατάλληλες για Δόμηση.

Εντός της ζώ
νης αυτής απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση δικτύω

ν υπ
οδομής (αγω

γοί απ
οχέτευσης,

αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης ειδικής γεω

λογικής - γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης, π

ροσαρμοσμένης

στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Α
Κ

 3 : Ο
ι π

εριοχές «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» με μορφολογική κλίση εδάφους > 82%

Στη ζώ
νη ΑΚ 3 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές ανάπ

τυξης του σχηματισμού τω
ν «φυλλιτώ

ν -

χαλαζιτώ
ν» με μορφολογική κλίση εδάφους > 82%

.

Στις π
εριοχές της ζώ

νης ΑΚ 3 η κατασκευή οιασδήπ
οτε κτηριακής εγκατάστασης ή υπ

οδομής, π
ου απ

αιτείται για τις εξεταζόμενες

χρήσεις, κρίνεται ότι ενέχει υψ
ηλό βαθμό επ

ικινδυνότητας, ενώ
 π

αράλληλα π
αρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για την

υλοπ
οίησή της, κατά συνέπ

εια οι εκτάσεις εντός της ζώ
νης ΑΚ 3 χαρακτηρίζονται ω

ς Π
εριοχές Γεω

λογικά Ακατάλληλες για Δόμηση.

Εντός της ζώ
νης αυτής απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση δικτύω

ν υπ
οδομής (αγω

γοί απ
οχέτευσης,

αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης ειδικής γεω

λογικής - γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης, π

ροσαρμοσμένης

στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Π
εριοχές Γεω

λογικά Κ
ατάλληλες Υπ

ό Π
ροϋπ

οθέσεις για Δ
όμηση

Κ
.Π

. 1: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης αλλουβιακώ
ν απ

οθέσεω
ν - π

ροσχώ
σεω

ν  (Q
.al),  π

λευρικώ
ν κορημάτω

ν (Q
.sc) και (Q

.M
i-M

k) και

μαργώ
ν - ψ

αμμιτώ
ν - μαργαϊκώ

ν ψ
ηφιδοπ

αγώ
ν (M

i) με μορφολογική κλίση εδάφους < 35%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για

δόμηση π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σε συνεκτική στρώ
ση τω

ν υλικώ
ν του

υπ
οκείμενου υγιούς γεω

λογικού σχηματισμού.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 3 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

δ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη, στις θέσεις όπ

ου επ
ί τω

ν Γεω
λογικώ

ν Χαρτώ
ν

εντοπ
ίζονται μισγάγγειες.

ε) Απ
ομάκρυνση, τω

ν ολισθόλιθω
ν (O

I), π
ροϊόντω

ν διάβρω
σης τω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» του γεω
λογικού υπ

όβαθρου, π
ου

εντοπ
ίζονται τοπ

ικά επ
ί τω

ν π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν, στις θέσεις εκείνες όπ

ου επ
ικρατούν οριακές συνθήκες ισορροπ

ίας (εφικτή με

τα συνήθη μηχανικά μέσα).

Κ
.Π

. 2: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k) και μαργώ

ν - ψ
αμμιτώ

ν - μαργαϊκώ
ν ψ

ηφιδοπ
αγώ

ν (M
i)

με μορφολογική κλίση εδάφους μεταξύ 35%
 και 70%

, κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς

στέγης, έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σε συνεκτική στρώ
ση τω

ν υλικώ
ν του

υπ
οκείμενου υγιούς γεω

λογικού σχηματισμού.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 3 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

δ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη, στις θέσεις όπ

ου επ
ί τω

ν Γεω
λογικώ

ν Χαρτώ
ν

εντοπ
ίζονται μισγάγγειες.

ε) Απ
ομάκρυνση, τω

ν ολισθόλιθω
ν (O

I), π
ροϊόντω

ν διάβρω
σης τω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» του γεω
λογικού υπ

όβαθρου, π
ου

εντοπ
ίζονται τοπ

ικά επ
ί τω

ν π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν, στις θέσεις εκείνες όπ

ου επ
ικρατούν οριακές συνθήκες ισορροπ

ίας (εφικτή με

τα συνήθη μηχανικά μέσα).

Κ
.Π

. 3-Α
: Ο

ι π
εριοχές εμφάνισης π

λευρικώ
ν κορημάτω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» (Q
.sc) με μορφολογική κλίση εδάφους > 70%

,

κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης, έω
ς 7.50 m

.

Στις π
εριοχές αυτές αναπ

τύσσονται π
λευρικά κορήματα «φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν» (Q

.sc) π
ολύ π

υκνής απ
όθεσης και μέσης έω

ς

τοπ
ικά υψ

ηλής συνεκτικότητας. Σύμφω
να με τον π

ροκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του επ
ενδυτικού σχεδίου, στις θέσεις

αυτές μελετάται η ανέγερση ξενοδοχειακώ
ν εγκαταστάσεω

ν π
ου θα π

εριλαμβάνουν κτίρια, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50  m
.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση και κατάλληλου εύρους γεω

τεχνικής έρευνας και γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης, σύμφω
να με τις

απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ

νη σεισμικής

επ
ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ

ης θεμελίω
σης και τη Σπ

ουδαιότητα τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν.

β) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης τω
ν π

ροσω
ρινώ

ν π
ρανώ

ν εκσκαφής.

γ) Κατασκευή τω
ν ειδικώ

ν μέτρω
ν αντιστήριξης τω

ν π
ροσω

ρινώ
ν π

ρανώ
ν εκσκαφής, καθώ

ς και της θεμελίω
σης τω

ν κτιριακώ
ν

εγκαταστάσεω
ν σύμφω

να με τα π
ορίσματα της γεω

τεχνικής μελέτης  θεμελίω
σης και της γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης.

Κ
.Π

. 3-Β
: Ο

ι π
εριοχές εμφάνισης γραφιτικώ

ν φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν (M
G

) της σειράς τω
ν «Φ

υλλιτώ
ν - Χαλαζιτώ

ν» της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους > 82%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση κτιρίω
ν ύψ

ους, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50 m
.

Στις π
εριοχές αυτές αναπ

τύσσονται συμπ
αγείς π

άγκοι χαλαζιτώ
ν υψ

ηλής αντοχής και υψ
ηλού δείκτη π

οιότητας π
ετρώ

ματος (R
Q

D
)

με λεπ
τές ενδιαστρώ

σεις οριζόντω
ν γραφιτικώ

ν φυλλιτώ
ν (σχηματισμός M

G
 της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης).

Σύμφω
να με τον π

ροκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του επ
ενδυτικού σχεδίου, στις θέσεις αυτές μελετάται η ανέγερση

ξενοδοχειακώ
ν εγκαταστάσεω

ν π
ου θα π

εριλαμβάνουν κτίρια ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης, έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση και κατάλληλου εύρους γεω

τεχνικής έρευνας και γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης, σύμφω
να με τις

απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ

νη σεισμικής

επ
ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ

ης θεμελίω
σης και τη Σπ

ουδαιότητα τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν.

β) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης τω
ν π

ροσω
ρινώ

ν π
ρανώ

ν εκσκαφής.

γ) Κατασκευή τω
ν ειδικώ

ν μέτρω
ν αντιστήριξης τω

ν π
ροσω

ρινώ
ν π

ρανώ
ν εκσκαφής, καθώ

ς και της θεμελίω
σης τω

ν κτιριακώ
ν

εγκαταστάσεω
ν σύμφω

να με τα π
ορίσματα της γεω

τεχνικής μελέτης  θεμελίω
σης και της γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης.

Κ
.Π

. 4: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μεταμορφω

μένω
ν κροκαλοπ

αγώ
ν (M

m
), τω

ν φυλλιτώ
ν (M

p), τω
ν εναλλαγώ

ν τω
ν χαλαζιτώ

ν και

φυλλιτώ
ν (M

Q
) και τω

ν γραφιτικώ
ν φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν (M

G
) της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους < 45%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς

στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 5: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μεταμορφω

μένω
ν κροκαλοπ

αγώ
ν (M

m
), τω

ν φυλλιτώ
ν (M

p), τω
ν εναλλαγώ

ν τω
ν χαλαζιτώ

ν και

φυλλιτώ
ν (M

Q
) και τω

ν γραφιτικώ
ν φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν (M

G
) της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους μεταξύ 45%
 και 82%

, κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης,

έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 6: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μαργαϊκώ

ν ασβεστόλιθω
ν (M

k) του Ν
εογενούς, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση

π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκτέλεση γεω
φυσικής έρευνας και μελέτης για τη διερεύνηση της π

ιθανότητας ύπ
αρξης καρστικώ

ν εγκοίλω
ν στο υπ

έδαφος της

π
εριοχής.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

γ) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 7: Ο
ι π

εριοχές εκδήλω
σης κατολισθήσεω

ν, ερπ
υστικώ

ν κινήσεω
ν και εδαφικώ

ν αστοχιώ
ν, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για

δόμηση κτιρίω
ν ύψ

ους, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50  m
.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Για την κατασκευή οπ
οιασδήπ

οτε κτηριακής εγκατάστασης, δικτύω
ν υπ

οδομής, καθώ
ς και τη διέλευση οδοπ

οιίας απ
ό τη

συγκεκριμένη ζώ
νη, αναγκαία η εκπ

όνηση γεω
λογικής και γεω

τεχνικής έρευνας και μελέτης, π
ροσαρμοσμένη στις ανάγκες του

εκάστοτε έργου.

β) Εκσκαφή και έδραση τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σύμφω
να με τα π

ορίσματα της ειδικής ανά θέση

γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης.

γ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη.

Π
ρ

οτεινόμ
ενη

 θ
έσ

η
 κα

τα
σ

κευ
ή

ς τοίχου
 π

ρ
οσ

τα
σ

ία
ς κα

ι φ
ρ

ά
κτη

 α
νά

σ
χεσ

η
ς επ

ι του
 τοίχου

 σ
τις θ

έσ
εις

εκδήλω
σης βραχοπ

τώ
σεω

ν στις π
εριοχές Κ

.Π
.2, Κ

.Π
.3-Α

,  Κ
.Π

.3-Β
, Κ

.Π
.5 και Κ

.Π
.7.

Στις π
εριοχές Κ.Π

.2, Κ.Π
.3-Α, Κ.Π

.3-Β, Κ.Π
.5 και Κ.Π

.7 και στις θέσεις όπ
ου επ

ί του χάρτη γεω
λογικής καταλληλότητας

συμβολίζεται γραμμικά, είναι απ
αραίτητη η κατασκευή τοίχου π

ροστασίας, κατάλληλα επ
ενδυμένου και φράχτη ανάσχεσης επ

ί του

τοίχου για την π
ροστασία απ

ό βραχοπ
τώ

σεις ολισθόλιθω
ν «φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν» και ολισθόλιθω

ν μαργαϊκώ
ν ασβεστόλιθω

ν,

κατόπ
ιν ειδικής γεω

λογικής και γεω
τεχνικής μελέτης αντιμετώ

π
ισης - σταθεροπ

οίησης βραχοπ
τώ

σεω
ν.

Μ
ισγάγγεια υδατορέματος

Γραμμή πλημμύρας

Ζ
ώ

νη εύρους 10 m
 εκατέρω

θεν τω
ν γραμμώ

ν πλημμύρας
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Π
εριοχές Γεω

λογικά Α
κατάλληλες για Δ

όμηση

Α
Κ

 1:  Ο
ι Π

εριοχές π
ου γειτνιάζουν με Κοίτες Υδατορεμάτω

ν (Ζώ
νη εύρους 10 m

 εκατέρω
θεν τω

ν ενδεικτικώ
ν γραμμώ

ν

π
λημμύρας τω

ν υδατορεμάτω
ν).

Στη ζώ
νη ΑΚ 1 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές οι οπ

οίες γειτνιάζουν με κοίτες υδατορεμάτω
ν και ω

ς

εκ τούτου η ανέγερση οπ
οιασδήπ

οτε κατασκευής διέπ
εται απ

ό συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Σύμφω
να με την ισχύουσα νομοθεσία, για τα ρέματα στα οπ

οία έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές απ
αγορεύεται απ

ολύτω
ς η

δόμηση μέσα στην έκταση π
ου π

ερικλείεται απ
ό τις οριογραμμές του ρέματος, ενώ

 εκτός αυτώ
ν επ

ιτρέπ
εται η δόμηση εντός

σχεδίου (Ν
.4258/2014) σε απ

όσταση 10 m
 απ

ό τις γραμμές π
λημμύρας του υδατορέματος, σύμφω

να με τους όρους δόμησης της

π
εριοχής.

Εν π
ροκειμένω

, η ζώ
νη Α

Κ
 1 τω

ν Γεω
λογικά Α

κατάλληλω
ν Π

εριοχώ
ν π

εριλαμβάνει έκταση εύρους 10 m
 εκατέρω

θεν τω
ν

γραμμώ
ν π

λημμύρας τω
ν υδατορεμάτω

ν, καθώ
ς και την έκταση π

ου π
ερικλείεται εντός τω

ν οριογραμμώ
ν τους, σύμφω

να

με τη σχετική «Μ
ελέτη Ο

ριοθέτησης Υδατορευμάτω
ν στη θέση «Ραβδούχα», Π

Ε Χανίω
ν».

Για την οριοθέτηση και το χαρακτηρισμό τω
ν υδατορεμάτω

ν έχει εκπ
ονηθεί, απ

ό τη μελετητική εταιρεία «SEEM
AN

 SM
AR

T

EN
VIR

O
N

M
EN

TAL EN
G

IN
EER

IN
G

 AN
D

 M
AN

AG
EM

EN
T Ι.Κ.Ε», π

λήρης μελέτη οριοθέτησης, σύμφω
να με το Ν

. 4258/2014 και τις

αντίστοιχες π
ροδιαγραφές της ΚΥΑ 140055/13-01-2017 (Φ

ΕΚ 428/Β/2017). Η
 μελέτη οριοθέτησης υπ

οβλήθηκε π
ρος έγκριση στις

αρμόδιες υπ
ηρεσίες.

Εντός της έκτασης της Ζώ
νης ΑΚ 1 απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση οδοπ

οιίας είτε η διέλευση

δικτύω
ν υπ

οδομής (αγω
γοί απ

οχέτευσης, αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης υδραυλικής, καθώ

ς και ειδικής

γεω
λογικής - γεω

τεχνικής έρευνας και μελέτης, π
ροσαρμοσμένης στις ανάγκες του εκάστοτε έργου, δεδομένου ότι οι π

εριοχές τω
ν

υδατορεμάτω
ν, ω

ς επ
ί το π

λείστον, γειτνιάζουν με π
εριοχές έντονω

ν μορφολογικώ
ν κλίσεω

ν, π
ροβληματικώ

ν εδαφώ
ν και

γεω
λογικώ

ν σχηματισμώ
ν με χαμηλές τιμές μηχανικώ

ν χαρακτηριστικώ
ν.

Α
Κ

 2 : Ο
ι π

εριοχές π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k) και θαλάσσιας αναβαθμίδας (q.m

1) με μορφολογική κλίση εδάφους

> 70%
.

Στη ζώ
νη ΑΚ 2 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν για Δόμηση Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές ανάπ

τυξης του σχηματισμού τω
ν

π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k), καθώ

ς και της θαλάσσιας αναβαθμίδας (q.m
1),  με μορφολογική κλίση εδάφους >

70%
.

Στις π
εριοχές της ζώ

νης ΑΚ 2 η κατασκευή οιασδήπ
οτε κτηριακής εγκατάστασης ή υπ

οδομής, π
ου απ

αιτείται για τις εξεταζόμενες

χρήσεις, κρίνεται ότι ενέχει υψ
ηλό βαθμό επ

ικινδυνότητας, ενώ
 π

αράλληλα π
αρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για την

υλοπ
οίησή της, κατά συνέπ

εια οι εκτάσεις εντός της ζώ
νης ΑΚ 2 χαρακτηρίζονται ω

ς Π
εριοχές Γεω

λογικά Ακατάλληλες για Δόμηση.

Εντός της ζώ
νης αυτής απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση δικτύω

ν υπ
οδομής (αγω

γοί απ
οχέτευσης,

αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης ειδικής γεω

λογικής - γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης, π

ροσαρμοσμένης

στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Α
Κ

 3 : Ο
ι π

εριοχές «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» με μορφολογική κλίση εδάφους > 82%

Στη ζώ
νη ΑΚ 3 τω

ν Γεω
λογικά Ακατάλληλω

ν Π
εριοχώ

ν ανήκουν οι π
εριοχές ανάπ

τυξης του σχηματισμού τω
ν «φυλλιτώ

ν -

χαλαζιτώ
ν» με μορφολογική κλίση εδάφους > 82%

.

Στις π
εριοχές της ζώ

νης ΑΚ 3 η κατασκευή οιασδήπ
οτε κτηριακής εγκατάστασης ή υπ

οδομής, π
ου απ

αιτείται για τις εξεταζόμενες

χρήσεις, κρίνεται ότι ενέχει υψ
ηλό βαθμό επ

ικινδυνότητας, ενώ
 π

αράλληλα π
αρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για την

υλοπ
οίησή της, κατά συνέπ

εια οι εκτάσεις εντός της ζώ
νης ΑΚ 3 χαρακτηρίζονται ω

ς Π
εριοχές Γεω

λογικά Ακατάλληλες για Δόμηση.

Εντός της ζώ
νης αυτής απ

αγορεύεται απ
ολύτω

ς η δόμηση, είναι όμω
ς δυνατή η διέλευση δικτύω

ν υπ
οδομής (αγω

γοί απ
οχέτευσης,

αγω
γοί ύδρευσης, δίκτυα Ο

ΚΩ
 κα), κατόπ

ιν εκπ
όνησης ειδικής γεω

λογικής - γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης, π

ροσαρμοσμένης

στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Π
εριοχές Γεω

λογικά Κ
ατάλληλες Υπ

ό Π
ροϋπ

οθέσεις για Δ
όμηση

Κ
.Π

. 1: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης αλλουβιακώ
ν απ

οθέσεω
ν - π

ροσχώ
σεω

ν  (Q
.al),  π

λευρικώ
ν κορημάτω

ν (Q
.sc) και (Q

.M
i-M

k) και

μαργώ
ν - ψ

αμμιτώ
ν - μαργαϊκώ

ν ψ
ηφιδοπ

αγώ
ν (M

i) με μορφολογική κλίση εδάφους < 35%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για

δόμηση π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σε συνεκτική στρώ
ση τω

ν υλικώ
ν του

υπ
οκείμενου υγιούς γεω

λογικού σχηματισμού.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 3 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

δ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη, στις θέσεις όπ

ου επ
ί τω

ν Γεω
λογικώ

ν Χαρτώ
ν

εντοπ
ίζονται μισγάγγειες.

ε) Απ
ομάκρυνση, τω

ν ολισθόλιθω
ν (O

I), π
ροϊόντω

ν διάβρω
σης τω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» του γεω
λογικού υπ

όβαθρου, π
ου

εντοπ
ίζονται τοπ

ικά επ
ί τω

ν π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν, στις θέσεις εκείνες όπ

ου επ
ικρατούν οριακές συνθήκες ισορροπ

ίας (εφικτή με

τα συνήθη μηχανικά μέσα).

Κ
.Π

. 2: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν (Q

.sc) και (Q
.M

i-M
k) και μαργώ

ν - ψ
αμμιτώ

ν - μαργαϊκώ
ν ψ

ηφιδοπ
αγώ

ν (M
i)

με μορφολογική κλίση εδάφους μεταξύ 35%
 και 70%

, κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς

στέγης, έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σε συνεκτική στρώ
ση τω

ν υλικώ
ν του

υπ
οκείμενου υγιούς γεω

λογικού σχηματισμού.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 3 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

δ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη, στις θέσεις όπ

ου επ
ί τω

ν Γεω
λογικώ

ν Χαρτώ
ν

εντοπ
ίζονται μισγάγγειες.

ε) Απ
ομάκρυνση, τω

ν ολισθόλιθω
ν (O

I), π
ροϊόντω

ν διάβρω
σης τω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» του γεω
λογικού υπ

όβαθρου, π
ου

εντοπ
ίζονται τοπ

ικά επ
ί τω

ν π
λευρικώ

ν κορημάτω
ν, στις θέσεις εκείνες όπ

ου επ
ικρατούν οριακές συνθήκες ισορροπ

ίας (εφικτή με

τα συνήθη μηχανικά μέσα).

Κ
.Π

. 3-Α
: Ο

ι π
εριοχές εμφάνισης π

λευρικώ
ν κορημάτω

ν «φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν» (Q
.sc) με μορφολογική κλίση εδάφους > 70%

,

κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης, έω
ς 7.50 m

.

Στις π
εριοχές αυτές αναπ

τύσσονται π
λευρικά κορήματα «φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν» (Q

.sc) π
ολύ π

υκνής απ
όθεσης και μέσης έω

ς

τοπ
ικά υψ

ηλής συνεκτικότητας. Σύμφω
να με τον π

ροκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του επ
ενδυτικού σχεδίου, στις θέσεις

αυτές μελετάται η ανέγερση ξενοδοχειακώ
ν εγκαταστάσεω

ν π
ου θα π

εριλαμβάνουν κτίρια, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50  m
.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση και κατάλληλου εύρους γεω

τεχνικής έρευνας και γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης, σύμφω
να με τις

απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ

νη σεισμικής

επ
ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ

ης θεμελίω
σης και τη Σπ

ουδαιότητα τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν.

β) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης τω
ν π

ροσω
ρινώ

ν π
ρανώ

ν εκσκαφής.

γ) Κατασκευή τω
ν ειδικώ

ν μέτρω
ν αντιστήριξης τω

ν π
ροσω

ρινώ
ν π

ρανώ
ν εκσκαφής, καθώ

ς και της θεμελίω
σης τω

ν κτιριακώ
ν

εγκαταστάσεω
ν σύμφω

να με τα π
ορίσματα της γεω

τεχνικής μελέτης  θεμελίω
σης και της γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης.

Κ
.Π

. 3-Β
: Ο

ι π
εριοχές εμφάνισης γραφιτικώ

ν φυλλιτώ
ν - χαλαζιτώ

ν (M
G

) της σειράς τω
ν «Φ

υλλιτώ
ν - Χαλαζιτώ

ν» της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους > 82%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση κτιρίω
ν ύψ

ους, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50 m
.

Στις π
εριοχές αυτές αναπ

τύσσονται συμπ
αγείς π

άγκοι χαλαζιτώ
ν υψ

ηλής αντοχής και υψ
ηλού δείκτη π

οιότητας π
ετρώ

ματος (R
Q

D
)

με λεπ
τές ενδιαστρώ

σεις οριζόντω
ν γραφιτικώ

ν φυλλιτώ
ν (σχηματισμός M

G
 της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης).

Σύμφω
να με τον π

ροκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του επ
ενδυτικού σχεδίου, στις θέσεις αυτές μελετάται η ανέγερση

ξενοδοχειακώ
ν εγκαταστάσεω

ν π
ου θα π

εριλαμβάνουν κτίρια ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης, έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση και κατάλληλου εύρους γεω

τεχνικής έρευνας και γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης, σύμφω
να με τις

απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ

νη σεισμικής

επ
ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ

ης θεμελίω
σης και τη Σπ

ουδαιότητα τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν.

β) Εκπ
όνηση ειδικής ανά θέση γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης τω
ν π

ροσω
ρινώ

ν π
ρανώ

ν εκσκαφής.

γ) Κατασκευή τω
ν ειδικώ

ν μέτρω
ν αντιστήριξης τω

ν π
ροσω

ρινώ
ν π

ρανώ
ν εκσκαφής, καθώ

ς και της θεμελίω
σης τω

ν κτιριακώ
ν

εγκαταστάσεω
ν σύμφω

να με τα π
ορίσματα της γεω

τεχνικής μελέτης  θεμελίω
σης και της γεω

τεχνικής μελέτης αντιστήριξης.

Κ
.Π

. 4: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μεταμορφω

μένω
ν κροκαλοπ

αγώ
ν (M

m
), τω

ν φυλλιτώ
ν (M

p), τω
ν εναλλαγώ

ν τω
ν χαλαζιτώ

ν και

φυλλιτώ
ν (M

Q
) και τω

ν γραφιτικώ
ν φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν (M

G
) της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους < 45%
, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς

στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 5: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μεταμορφω

μένω
ν κροκαλοπ

αγώ
ν (M

m
), τω

ν φυλλιτώ
ν (M

p), τω
ν εναλλαγώ

ν τω
ν χαλαζιτώ

ν και

φυλλιτώ
ν (M

Q
) και τω

ν γραφιτικώ
ν φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν (M

G
) της σειράς τω

ν «Φ
υλλιτώ

ν - Χαλαζιτώ
ν»  της Κρήτης με

μορφολογική κλίση εδάφους μεταξύ 45%
 και 82%

, κατάλληλες υπ
ό π

ροϋπ
οθέσεις για δόμηση κτιρίω

ν ύψ
ους, ανεξαρτήτω

ς στέγης,

έω
ς 7.50  m

.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 6: Ο
ι π

εριοχές εμφάνισης τω
ν μαργαϊκώ

ν ασβεστόλιθω
ν (M

k) του Ν
εογενούς, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για δόμηση

π
ολυόροφω

ν κτιρίω
ν (ύψ

ος κτιρίω
ν, ανεξαρτήτω

ς στέγης, > 7.50  m
).

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Εκτέλεση γεω
φυσικής έρευνας και μελέτης για τη διερεύνηση της π

ιθανότητας ύπ
αρξης καρστικώ

ν εγκοίλω
ν στο υπ

έδαφος της

π
εριοχής.

β) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κατασκευώ

ν και λοιπ
ώ

ν τεχνικώ
ν έργω

ν κατόπ
ιν εκσκαφής τω

ν επ
ιφανειακώ

ν υλικώ
ν του εδαφικού

μανδύα απ
οσάθρω

σης και έδρασης τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν επ
ί τω

ν υλικώ
ν του βραχώ

δους γεω
λογικού

υπ
οβάθρου.

γ) Θ
εμελίω

ση κτιριακώ
ν κ.ά. εγκαταστάσεω

ν σύμφω
να με τις απ

αιτήσεις του τροπ
οπ

οιημένου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

(ΕΑΚ) για τα συγκεκριμένα εδάφη, τη Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας, το εμβαδό της κάτοψ
ης θεμελίω

σης και τη Σπ
ουδαιότητα

τω
ν κτιρίω

ν και λοιπ
ώ

ν κτιριακώ
ν εγκαταστάσεω

ν (εκπ
όνηση, σύμφω

να με τις απ
αιτήσεις του τροπ

οπ
οιημένου Ελληνικού

Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ, κατάλληλου εύρους γεω
τεχνικής έρευνας και μελέτης όπ

ου απ
αιτείται).

γ) Ό
π

ου απ
αιτείται, για την κατασκευή κτιριακώ

ν κ.ά. εγκαταστάσεω
ν, εκσκαφή π

ρανώ
ν και διαμόρφω

ση ορυγμάτω
ν ύψ

ους > 5 m
,

απ
αραίτητη π

ρογενέστερη  γεω
λογική - γεω

τεχνική γνω
μάτευση.

Κ
.Π

. 7: Ο
ι π

εριοχές εκδήλω
σης κατολισθήσεω

ν, ερπ
υστικώ

ν κινήσεω
ν και εδαφικώ

ν αστοχιώ
ν, κατάλληλες υπ

ό π
ροϋπ

οθέσεις για

δόμηση κτιρίω
ν ύψ

ους, ανεξαρτήτω
ς στέγης, έω

ς 7.50  m
.

Π
ροϋπ

οθέσεις:

α) Για την κατασκευή οπ
οιασδήπ

οτε κτηριακής εγκατάστασης, δικτύω
ν υπ

οδομής, καθώ
ς και τη διέλευση οδοπ

οιίας απ
ό τη

συγκεκριμένη ζώ
νη, αναγκαία η εκπ

όνηση γεω
λογικής και γεω

τεχνικής έρευνας και μελέτης, π
ροσαρμοσμένη στις ανάγκες του

εκάστοτε έργου.

β) Εκσκαφή και έδραση τω
ν κτιριακώ

ν κατασκευώ
ν και λοιπ

ώ
ν τεχνικώ

ν σύμφω
να με τα π

ορίσματα της ειδικής ανά θέση

γεω
τεχνικής μελέτης θεμελίω

σης.

γ) Λήψ
η κατάλληλω

ν μέτρω
ν και κατασκευή τω

ν αντίστοιχω
ν τεχνικώ

ν έργω
ν ώ

στε να διασφαλίζεται  η απ
ρόσκοπ

τη απ
ορροή και η

απ
οστράγγιση τω

ν  όμβριω
ν υδάτω

ν π
ρος  τον π

λησιέστερο φυσικό απ
οδέκτη.

Π
ρ

οτεινόμ
ενη

 θ
έσ

η
 κα

τα
σ

κευ
ή

ς τοίχου
 π

ρ
οσ

τα
σ

ία
ς κα

ι φ
ρ

ά
κτη

 α
νά

σ
χεσ

η
ς επ

ι του
 τοίχου

 σ
τις θ

έσ
εις

εκδήλω
σης βραχοπ

τώ
σεω

ν στις π
εριοχές Κ

.Π
.2, Κ

.Π
.3-Α

,  Κ
.Π

.3-Β
, Κ

.Π
.5 και Κ

.Π
.7.

Στις π
εριοχές Κ.Π

.2, Κ.Π
.3-Α, Κ.Π

.3-Β, Κ.Π
.5 και Κ.Π

.7 και στις θέσεις όπ
ου επ

ί του χάρτη γεω
λογικής καταλληλότητας

συμβολίζεται γραμμικά, είναι απ
αραίτητη η κατασκευή τοίχου π

ροστασίας, κατάλληλα επ
ενδυμένου και φράχτη ανάσχεσης επ

ί του

τοίχου για την π
ροστασία απ

ό βραχοπ
τώ

σεις ολισθόλιθω
ν «φυλλιτώ

ν - χαλαζιτώ
ν» και ολισθόλιθω

ν μαργαϊκώ
ν ασβεστόλιθω

ν,

κατόπ
ιν ειδικής γεω

λογικής και γεω
τεχνικής μελέτης αντιμετώ

π
ισης - σταθεροπ

οίησης βραχοπ
τώ

σεω
ν.

Μ
ισγάγγεια υδατορέματος

Γραμμή πλημμύρας

Ζ
ώ

νη εύρους 10 m
 εκατέρω

θεν τω
ν γραμμώ

ν πλημμύρας
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